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泉州市海丝数字城发展有限公司



暖通设计说明

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

空调及通风设计说明
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空调施工验收设计说明 

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

一、国际标准ISO14644洁净室空气中悬浮粒子洁净度等级及换气次数。     b.室内测点的布置:测点一般应布置在距外墙表面大于0.5m,离地面0.8m的同一高度

上，也可以根据要恒温区的大小，分别布置在离地不同高的几个平面上。
 空气洁净

度等级（N)

大于或等于表中粒径的最大浓度限值（pc/m³)

0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm

ISO 1

ISO 2

ISO 3

ISO 4

ISO 5
100级
ISO 6
1000级
ISO 7
10000级
ISO 8
100000级
ISO 9
1000000级

10

100

1000

10000

100000

1000000

2

24

237

2370

23700

237000

10

102

1020

10200

102000

4

35

352

3520

35200

8

83

832

8320

29

352000

3520000

35200000

83200

832000

8320000

293

2930

29300

293000

注：1.每个采样点应至少采样3次。

    2.本标准不适用于表征悬浮粒子的物理性、化学性、放射性及生命性。

    3.根据工艺要求确定1-2中粒径。

    4.本标准测试状态为静态状况测试。
        

洁净室的换气次数 (次/h)  

A级

 空气洁净度等级                        

B级

GD 50073-2001 ISO/DIS 14644-4
医药工业洁净厂房设计标准规范

GB50457-2019

50-60

15-25

10-15

15-25

25-56

11-25

3.5-7

3.5-7

≥25

≥15

≥12

注：1.换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室并在静态下测试。

    2.室内人员少，热源少，宜采用下限做。

    3.大于D级的洁净室不少于12次。
        

二、洁净室的检测

<1>.室内温度和相对湿度的检测。

a.根据温度和相对湿度波动范围，应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定，每次

测定间隔不应大于30min.

c.所检测点50平方以下不得少于5个，每增加20-50平方，检测点相应增加3-5个，点

间距不应大于2米，所检测点90%以上的测点偏差在设计范围内，为符合设计要求。

<2>.室内空气洁净度等级的检测。

a.本设计在静态下测试，所选用的仪器，采用速率大于1L/min的光学粒子计数器，先

用时考虑粒子浓度适用范围和计数效率。

b.采样量的确定：

1.每个采样点的最少采样时间为1min，采样量至少为2L.

2.每个洁净室最少采样次数为3次，当洁净区仅有一个采样点时，则在该点至少采样

  3次。

<3>静压差的测试。

a.检测要求：

1.静压差的测定要求在洁净室内的所有门全部关闭情况在进行。

2.在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行，一直检测到直通室外房间。

3.测管口设计在室内没有气流影响的任何地方均可，测管面与气流线平行。

4.所测量记录的数据应精确到0.1Pa.

b.检测方法：

1.先关闭所有的门。2.用微压差计测量各洁净室之间、洁净走廊之间、走廊与外界

之间的压差。3.记录所有数据。

c.合格标准

1.不同级别的洁净室或洁净区与非洁净室之间的静压差，应不小于+5Pa.

2.洁净室与室外的静压差，不应小于+10Pa.

3.若达不到以上标准的要求，应重新调整新风量到合格为止。

C级

D级
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暖通安装大样图一

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

防雨百叶过滤网安装

风管

板式过滤网(抽出方向凸出风管30mm)

新风防雨百叶
过滤网安装导轨(镀锌铁皮铆钉抽接)

格栅型回风口

回风单层格栅

高效过滤器风口安装大样

铝合金扩散板

高效过滤器

送风管

送风口静压箱

风量调节阀

固定钢构或楼板上

吊杆

弹簧减振吊钩

风量调节阀

密封材料

密封材料

排风口安装大样一 剖面图

彩钢板隔断

工字铝

地面

回风支管

圆弧角

彩钢板吊顶隔断

胶垫

回风管

彩钢板隔断 接风管

调节阀

中效或粗效-板式过滤器(选配)
可撤卸

电动调节阀

柔性接头

单层百叶风口带滤网

封口槽铝

或手动对开多叶调节阀

密封垫

产尘区为板式滤网

排风口安装大样二

吊顶

固定钢构或楼板上

吊杆

弹簧减振吊钩

送风口静压箱

高效过滤器
密封材料

铝合金扩散板
吊顶

送风管

密封材料

彩钢板隔断

回风口

回风口

封口槽铝 拉铆
扁钢压框

回、排风管

角钢固定框
夹芯彩钢板吊顶

夹芯彩钢板夹道壁板

地面

封口槽铝
拉铆
扁钢压框

角钢支架

穿墙风管(连防火阀)安装示意图

防火封堵材料封堵

穿墙风管
钢板厚度2mm

防火阀

防火阀单独设吊架

固定圈40x4

吊杆 8

>=1.6mm厚钢板套管
吊顶

防火墙

检查口
500x500

防火隔墙

气流

防火阀穿楼板安装示意图

水平风管穿防火墙做法

盖板 水泥砂浆封堵

风管

完成屋面
风管

防雨百叶
(铝板网)

膨胀螺栓 1mm镀锌钢制

铆钉固定
四周密封

竖井中风管出屋顶做法 竖井中风管接屋顶百叶做法
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暖通安装大样图二

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

矩形弯头制作大样

竖向风管安装大样图

风管吊架大样图

风管吊装大样图
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暖通安装大样图三

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

AHU落地安装详图(内部自带减震弹簧)

橡胶减振垫

结构面

角钢
膨胀螺栓

槽钢(机组自带)

槽钢(机组自带)

减振器(自带)

混凝土基础(根据现场机组尺寸后浇)

6mm钢板

橡胶减振垫

混凝土基础

排水水封示意图

楼板

结构梁

立面示意图

说明：应根据消声箱重量选择顶爆或膨胀螺栓吊装。

螺帽 顶爆

送风管

钢板

送风消声静压箱

膨胀螺栓

弹簧减振吊架

14螺纹钢软接

天花吊顶

螺帽楼板

新风管 多叶调节阀

外墙体

带过滤网

新风防雨百叶

震處理.

水泥基座

橡胶减震垫

則外部只需以1"以上橡膠墊片作防

若空調箱風車內已附有彈簧避震器
註:

帆布软接

风柜安装大样图
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空调焓湿计算表

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

暖施-07

AHU-01焓湿量计算表 AHU-02焓湿量计算表
送 风 量： 13495 设 计 温度： 20℃ 新 风 量： 1760 送 风 量： 22266 设 计 温度： 20℃ 新 风 量： 1800

回风风量： 11735 相 对 湿度： 55% 项目地点： 福建省泉州 回风风量： 20466 相 对 湿度： 55% 项目地点： 福建省泉州

制冷焓差： 15.1 制冷量（KW)： 68 取系数x1.1： 75 制冷焓差： 13.1 制冷量（KW)： 97 取系数x1.1： 107

再热焓差： 7.1 再热量（KW)： 31.93816667 取 整 数： 32 再热焓差： 9.2 再热量（KW)： 68.2824 取 整 数： 70

制热焓差： 7.7 制热量（KW)： 35 取系数x1.1: 38 制热焓差： 6.3 制热量（KW)： 47 取系数x1.1: 51

焓湿量差： 0.6 加湿量（KG)： 9.7164 取 整 数: 10 焓湿量差： 0.6 加湿量（KG)： 16.03152 取 整 数: 16

༿ᆓ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点 ༿ᆓ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点

干球温度℃： 33.5 22 23.5 13 20 干球温度℃： 33.5 22 22.9 13 22

湿球温度℃： 27.5 16.1 17.9 12.6 15.2 湿球温度℃： 27.5 16.1 17.2 12.6 15.9

相对湿度%： 63.6 55 58.4 95 60.6 相对湿度%： 63.6 55 57.2 95 53.6

焓 湿 量g/KG： 21.3 9.2 10.7 9 9 焓 湿 量g/KG： 21.3 9.2 10.2 9 9

焓   值KJ/KG： 88.4 45.7 51 35.9 43 焓   值KJ/KG： 88.4 45.7 49 35.9 45.1

ᆓߜ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点 ᆓߜ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点

干球温度℃： 6.6 22 19.9 27.5 27.5 干球温度℃： 6.6 22 20.7 27.5 27.5

湿球温度℃： 5 16.1 14.8 17.4 17.1 湿球温度℃： 5 16.1 15.3 17.4 17.9

相对湿度%： 79 55 58.6 36.9 39.5 相对湿度%： 79 55 57.2 36.9 39.5

焓 湿 量g/KG： 4.9 9.2 8.6 8.6 9.2 焓 湿 量g/KG： 4.9 9.2 8.6 8.6 9.2

焓   值KJ/KG： 18.9 45.7 42 49.7 51.2 焓   值KJ/KG： 18.9 45.7 43.4 49.7 51.2

AHU-03焓湿量计算表 AHU-04焓湿量计算表
送 风 量： 10732 设 计 温度： 20℃ 新 风 量： 1282 送 风 量： 13620 设 计 温度： 20℃ 新 风 量： 1325

回风风量： 9450 相 对 湿度： 55% 项目地点： 福建省泉州 回风风量： 12295 相 对 湿度： 55% 项目地点： 福建省泉州

制冷焓差： 14.7 制冷量（KW)： 53 取系数x1.1： 58 制冷焓差： 13.8 制冷量（KW)： 63 取系数x1.1： 69

再热焓差： 9.2 再热量（KW)： 32.91146667 取 整 数： 33 再热焓差： 9.2 再热量（KW)： 41.768 取 整 数： 42

制热焓差： 7.7 制热量（KW)： 28 取系数x1.1: 30 制热焓差： 7.3 制热量（KW)： 33 取系数x1.1: 36

焓湿量差： 0.5 加湿量（KG)： 6.4392 取 整 数: 7 焓湿量差： 0.4 加湿量（KG)： 6.5376 取 整 数: 7

༿ᆓ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点 ༿ᆓ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点

干球温度℃： 33.5 22 23.3 13 22 干球温度℃： 33.5 22 23.1 13 22

湿球温度℃： 27.5 16.1 17.7 12.6 15.9 湿球温度℃： 27.5 16.1 17.4 12.6 15.9

相对湿度%： 63.6 55 58.2 95 53.6 相对湿度%： 63.6 55 57.6 95 53.6

焓 湿 量g/KG： 21.3 9.2 10.6 9 9 焓 湿 量g/KG： 21.3 9.2 10.4 9 9

焓   值KJ/KG： 88.4 45.7 50.6 35.9 45.1 焓   值KJ/KG： 88.4 45.7 49.7 35.9 45.1

ᆓߜ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点 ᆓߜ ᇔཆ点 ᇔ޵点 ␧ਸ点 ༴⨶点 送风点

干球温度℃： 6.6 22 20.1 27.5 27.5 干球温度℃： 6.6 22 20.4 27.5 27.5

湿球温度℃： 5 16.1 14.9 17.5 17.9 湿球温度℃： 5 16.1 15.1 17.4 17.9

相对湿度%： 79 55 58.3 37.3 39.5 相对湿度%： 79 55 57.6 37.8 39.5

焓 湿 量g/KG： 4.9 9.2 8.7 8.7 9.2 焓 湿 量g/KG： 4.9 9.2 8.8 8.8 9.2

焓   值KJ/KG： 18.9 45.7 42.3 50 51.2 焓   值KJ/KG： 18.9 45.7 42.9 50.2 51.2

AHU-01 AHU-02

AHU-03 AHU-04



洁净空调参数表

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司
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AHU-01

房间参数 洁净区风量计算表

序号 房间名称 房间编号

房间 吊顶 房间 风量计算

面积 高度 体积 温度 湿度 洁净级别 换气次数 送风量 回风量 排风量 设备排风
量 压差风量 室内压差

m2 m m3 ℃ % (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (Pa)

1 恒温恒湿车间 A01 391.15 3 1173.45 21±1 55±10 10 13495 11735 0 0 1760 10

1760

AHU-02

房间参数 洁净区风量计算表

序号 房间名称 房间编号

房间 吊顶 房间 风量计算

面积 高度 体积 温度 湿度 洁净级别 换气次数 送风量 回风量 排风量 设备排风
量 压差风量 室内压差

m2 m m3 ℃ % (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (Pa)

1 更衣 B01 4.3 3 12.9 22~26℃ 55±10 十万级 17 232.2 219.3 0 0 12.9 5

2 十万级装配间 B02 396.97 3 1190.91 22~26℃ 55±10 十万级 17 22034 20247 0 0 1787 10

3 22266 20466

4 1800

AHU-03

房间参数 洁净区风量计算表

序号 房间名称 房间编号

房间 吊顶 房间 风量计算

面积 高度 体积 温度 湿度 洁净级别 换气次数 送风量 回风量 排风量 设备排风
量 压差风量 室内压差

m2 m m3 ℃ % (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (Pa)

1 货物进出缓冲区域 C01 90.3 3 270.9 22~26℃ 55±10 10 2981 2710 0 0 271 5

2 代加工零件区域 C02 149.74 4.5 674 22~26℃ 55±10 10 7751 6740 0 0 1011 10

3 10732 9450

4 1282

AHU-04

房间参数 洁净区风量计算表

序号 房间名称 房间编号

房间 吊顶 房间 风量计算

面积 高度 体积 温度 湿度 洁净级别 换气次数 送风量 回风量 排风量 设备排风
量 压差风量 室内压差

m2 m m3 ℃ % (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (M3/h) (Pa)

1 更衣 D01 4.3 3 12.9 22~26℃ 55±10 万级 27 361 348 0 0 12.9 5

2 万级调试间 D02 141 3 423 22~26℃ 55±10 万级 27 12690 11421 0 0 1269 20

3 缓冲 D03 6.49 3 19.47 22~27℃ 55±10 万级 27 569 526 0 0 43 15

4 13620 12295

5 1325



洁净空调分区平面图

2#厂房

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

暖施-09

切割机 切割机 切割机

水管 转 寸 气管 转 寸 排污水管 排废气管 走顶 同减薄机布 置 同减薄机布 置 同减薄机布 置 同减薄机布 置

样品
展台样品

展台

区位示意图

货物进出缓冲区域MGK5320/30龙门导轨磨床

待加工零件摆放区域

待加工零件摆放区域

十万级装配间恒温恒湿车间（21℃±1）

万级调试间

清洗液回收池UPS电源房

风淋

风淋

恒温恒湿车间（21℃±1）

缓冲
更衣

更衣

AHU-01洁净区

AHU-02洁净区

AHU-03洁净区

AHU-04洁净区

洁净空调分区平面图 1:100



压差标注平面图

2#厂房

区位示意图

货物进出缓冲区域MGK5320/30龙门导轨磨床
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恒温恒湿车间（21℃±1）

缓冲
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水管 转 寸 气管 转 寸 排污水管 排废气管 走顶 同减薄机布 置 同减薄机布 置 同减薄机布 置 同减薄机布 置

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

暖施-10

B02
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+10PA

A01
+10PA

C02
+10PA

C01
+5PA

D02
C级

+20PA

D01
C级

+5PA

D03
C级

+15PA

压差标注平面图 1:100
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回风口平面图

区位示意图

货物进出缓冲区域MGK5320/30龙门导轨磨床
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风淋

风淋
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缓冲
更衣

更衣

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

暖施-11
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序号 图例 名称 规格 单位 数量

1 嵌入式回风百叶 800 × 600 台 38

2 嵌入式回风百叶 600 × 400 台 4

H2

H1

回风口平面图 1:100
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送风口平面图

2#厂房

区位示意图

货物进出缓冲区域MGK5320/30龙门导轨磨床
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Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司
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序号 图例 名称 规格 单位 数量

1 方形散流器带人字阀 400 × 400 台 18

2 高效过滤风口 送风量:1000m3/H、534×534 台 51

3 高效过滤风口 送风量:500m3/H、370×370 台 3

送风口平面图 1:100
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送风管平面图
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AHU-03 AHU-01

序号 图例 名称 单位

1 手动对开多叶调节阀 个

2 软接头 个

3 70℃常开防火阀 个

4 消声器 个

5 方形散流器 台

6 防雨百叶 台

7 高效过滤风口 台

8 加压送风风管 平方米

9 回风风管 平方米

送风管平面图 1:100

AHU-03 AHU-01 AHU-04 AHU-02AHU-04 AHU-02



回风管平面图
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序号 图例 名称 单位

1 手动对开多叶调节阀 个

2 软接头 个

3 70℃常开防火阀 个

4 消声器 个

5 方形散流器 台

6 防雨百叶 台

7 高效过滤风口 台

8 加压送风风管 平方米

9 回风风管 平方米

回风管平面图 1:100
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综合风管平面图
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防雨百叶1500×500 防雨百叶1500×500 防雨百叶1500×500 防雨百叶1500×500

AHU-03 AHU-01

序号 图例 名称 单位

1 手动对开多叶调节阀 个

2 软接头 个

3 70℃常开防火阀 个

4 消声器 个

5 方形散流器 台

6 防雨百叶 台

7 高效过滤风口 台

8 加压送风风管 平方米

9 回风风管 平方米

综合风管平面图 1:100



空调机组平面图

2#厂房

区位示意图

货物进出缓冲区域MGK5320/30龙门导轨磨床

待加工零件摆放区域

待加工零件摆放区域

十万级装配间恒温恒湿车间（21℃±1）

万级调试间

清洗液回收池UPS电源房

风淋

风淋

恒温恒湿车间（21℃±1）

缓冲
更衣

更衣

Fujian NO.5 Construction Group Co., Ltd.

福建省五建建设集团有限公司

洛江区数字经济产业园（一期）

泉州市海丝数字城发展有限公司

暖施-16

AHU-03 AHU-01 AHU-04 AHU-02

GD(3)80-14

GD(3)80-14

膨胀水箱
1T

补水管接至自来水

排水溢水管

风冷热泵 YDFL(A/H/B)M150 1台

制冷量:151kw
制热量:158kw
水流量:26kg/h 制冷输入功率
:48kW 制热输入功率:49kW
长度:2050 宽度:2100 高度:1950
水流量:26kg/h

水泵 GD(3)80-14 2台

流量:35m3/h
扬程:17.5m
功率:3.00KW

常用

备用

膨
胀
水
箱

1T
补
水
管
接
至
自
来
水

排
水
溢
水
管

常用

备用

序号 图例 名称

1 水泵

2 风冷热泵

3 Y型过滤器

4 压力表

5 温度计

6 温度传感器

7 法兰阀门

8 泄压阀

9 可曲挠软接头

10 自动排气阀

11 空冷供水管

12 空冷回水管

空调机组平面图 1:100

风冷热泵 YDFL(A/H/B)M150 1台

制冷量:151kw
制热量:158kw
水流量:26kg/h 制冷输入功率
:48kW 制热输入功率:49kW
长度:2050 宽度:2100 高度:1950
水流量:26kg/h

YDFL(A/H/B)M150
YDFL(A/H/B)M100YDFL(A/H/B)M100

GD(3)80-14

GD(3)80-14

水泵 GD(3)80-14 2台

流量:35m3/h
扬程:17.5m
功率:3.00KW
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