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一、投标函
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

1、我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容且完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，愿意以人民币（大写）          元投标，投标有效期为       天，交货时间为               ，交货地点为                  ，按买卖合同约定提供产品的供货、运送及相关服务。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订买卖合同。

（2）我方承诺在买卖合同约定的期限内按照招标文件规定的范围进行供货。在履行过程中，如发现任何漏项或短缺的产品，虽未列入发货清单但确属我方供货范围，我方均承诺免费予以补齐，你方无须承担任何费用。

（3）本投标函将成为买卖合同不可分割的组成部分，与买卖合同具有同等的法律效力。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。在整个招标过程中，我方若有违规行为，你方可按招标文件规定给予处理，我方完全接受。

投 标 人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                   

地  址：                                传    真：                      

联系人：                                联系电话：                      

年       月     日

二、投标报价表

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

根据贵公司的要求，现将我公司对                         项目报价如下：

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	含税单价

（元）
	含税总价

（元）
	交货

时间
	接受付款方式
	税率
	备注

	1
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现款
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银承（半年）
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商承（半年）
	
	

	总价：    元

	注：含包装、运费等。


投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                           
联系人：                           联系电话：                 
日  期：       年      月      日

三、技术和商务条款响应表

电器类通用件
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	表面应光滑、无破损、应印有CCC标志、生产厂名、型号规格。
	目测
	
	

	核对型号规格
	应与采购清单一致。
	核对
	
	

	线径截面积
	应符合国家标准规定。
	千分尺
	
	

	检查合格证
	每卷电线应有产品合格证。
	核对
	
	

	3CCC证书查询
	网上查询证书有效性。
	www.cqc.com.cn
	
	


2、手持脉冲发生器  引用标准：GB/T 26293
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	检查设备外壳是否有划痕、凹陷、裂纹等缺陷，确保表面平整、无污渍。
	目测
	
	

	核对型号规格
	核对设备上的标识（如型号、序列号、生产日期等）是否清晰、完整。应与采购清单一致。
	核对
	
	

	接口完整性
	检查所有接口（如电源接口、信号输出接口等）是否完好无损，无松动或变形应符合国家标准规定。
	手检、目测
	
	

	检查合格证
	每台应有产品合格证。
	核对
	
	

	产品性能测试
	需有检测报告（项目：频率稳定性、幅度一致性、负载能力、绝缘电阻、耐压测试等相关性能、安全测试）。
	核对
	
	


3、IO模块模组  引用标准：IPC-A-610

	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、表面无划痕、变形、污渍、氧化、破损；2、引脚/接口无歪斜、锈蚀、虚焊。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、包装完好，防震、防潮措施符合要求；2、外箱标签信息完整（型号、批次、数量、生产日期、环保标识）；3、丝印清晰（型号、版本号、极性标识等）应与采购清单一致。
	核对
	
	

	尺寸与结构检查
	1、外形尺寸、安装孔位、接口间距是否符合图纸要求；2、接插件（如端子、连接器）安装牢固，无松动。
	手动试验
	
	

	检查合格证
	每台应有产品合格证
	核对
	
	

	产品性能测试
	需有检测报告，报告内容含（1、供电特性：输入电压范围、静态电流、功耗；2、输入/输出特性：

数字量：高/低电平电压、带载能力；3、模拟量：精度、线性度、温漂（按规格书）；4、绝缘耐压：输入-输出间耐压）。
	核对
	
	


4、断路器  引用标准：GB10963.1

	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、外露塑料件无明显划痕、变形、色差，整机表面光洁，干净而无灰尘、无污垢；2、外露金属部件防护镀层光泽，无明显氧化发黑、起泡现象；3、螺丝安装位置正确，螺丝头槽位应无变形；4、连接铆合良好，铆合口无明显破裂，并且无松动、松脱、漏铆现象。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、外包装箱应无受潮、挤压破损变形等缺陷(小包装中的真空层压包装不得有破损)；品名、型号、规格、数量等标识清晰无误；2、有无产品出厂检验报告，丝印清晰（型号、版本号、极性标识等）应与采购清单一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	图样或技术文件有特殊要求的尺寸及外形安装尺寸。
	游标卡尺
	
	

	产品性能测试
	1、人为进行关合与断开操作，直接人为的合分操作5次,手柄操作动作灵活，无卡滞、滑扣现象；2、人为拔动锁扣进行手柄慢复位操作，手柄应动作灵活，锁扣能复扣，再锁时应无卡滞、滑扣现象，慢复位操作检验5次；3、端子螺丝与接线端子的拧入拧出应畅顺，无滑牙，拧不动，收不尽等现象。
	手动试验
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


5、行程开关 引用标准：GB14048.3
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、表面应光滑平整，无披锋、裂纹、变形等缺陷；2、各零件连 接牢固，不得松动。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、外包装箱应无受潮、挤压破损变形等缺陷(小包装中的真空层压包装不得有破损)；2、品名、型号、规格、数量等标识清晰无误；有无产品出厂检验报告；（型号、版本号、极性标识等）应与采购清单一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	图样或技术文件有特殊要求的尺寸及外形安装尺寸[长、宽、高、安装孔位置]。
	游标卡尺
	
	

	产品性能测试
	对行程开关进行手动连续按动3次，无卡顿现象。
	手动试验
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


6、端子类 引用标准：JB/T2436.

	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、表面外观不可有毛边、压伤、变形等；2、电镀不可有氧化、发黑及镀金脱落；3、端子不可有方向绕反.（依电镀图）。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、外包装箱应无受潮、挤压破损变形等缺陷(小包装中的真空层压包装不得有破损)；2、品名、型号、规格、数量等标识清晰无误；有无产品出厂检验报告；（型号、版本号、极性标识等）应与采购清单一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	依图纸所重点标示的尺寸。
	游标卡尺
	
	

	产品性能测试
	端子试装要顺畅，不可变形、平端、不贴胶芯、高低PIN。
	手动试验
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


7、变压器 引用标准：GB1094.11
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、胶带颜色正确，无损伤,分层或翘起；2、PIN脚不能有氧化发黑、歪斜、短针、断针、插针松动、弯曲、毛刺、沾异；3、铜线不能有外露、不能入错槽位；4、骨架不可破损、磁芯不可松动偏斜；贴纸内容正确，无漏贴、贴歪、翘起。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、包装应完好无损坏，包装标识齐全、清楚并与实物相符.内包装产品无混料；2、材料必须在半年有效期限内；（型号、版本号、极性标识等）应与采购清单一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	产品的长度、高度、宽度、脚长、脚距、排距、脚径飞线长度应符合样品和产品规格。
	游标卡尺
	
	

	产品性能测试
	产品检测报告 ：

1、电感量须在采购订单或工程规范要求的规格之内；

2、漏感必须在采购订单或工程规范要求规格之内；

3、依采购订单或工程规范耐压/绝缘阻抗测试要求测试。
	核对
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


8、配电盘 引用标准：GB/T .1
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、表面无破损、变形、发黄、起泡、刮伤或氧化现象；2、标识清晰，无模糊或脱落；3、PCB板锡点无连锡、漏锡；线路无桥接、断路或导体损坏；4、板材弯曲度：通孔板≤1.5%，SMD板≤0.75%。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、外箱应无破损，防护良好，标签需清晰标注PO号、供应商、规格型号、品名、生产日期及合格状态标识；2、防静电密封包装（适用于电子元件），包装数量需与订单一致；（型号、版本号、极性标识等）应与采购清单一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	配电盘尺寸需与工程图纸或承认书一致，使用卡尺或卷尺测量；2、与相关配件（如连接器）试装配合良好，无松动或干涉。
	游标卡尺
	
	

	产品性能测试
	产品检测报告 ：

1、导通测试：使用万用表检测线路导通性，确保正负极连通且无短路。2、电气参数电阻、电容、电感等元器件的参数需符合规格（如电阻值、电容量、电感量等）。
	核对
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


9、减速机  引用标准：GB/T 34829
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、减速机箱体外观无开焊、裂纹、变形，无明显凹陷；2、减速机箱体外观无开焊、裂纹、变形，无明显凹陷；3、结合面平整无漏油；油封、螺栓无松动或缺失。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、包装应稳固防潮，无破损、变形；运输标识清晰（如“向上”“防震”）；2、铭牌信息完整：型号、额定功率、速比、输入/输出转速、生产日期、制造商等，需与合同一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	安装尺寸（如法兰孔径、轴径、键槽）符合图纸要求，与配套设备试装无干涉；
	卡尺
	
	

	产品性能测试
	产品检测报告需有以下测试 ：

1、空载测试；2、负载测试；3、密封性测试；4、噪声测试，在1米距离处测量，噪声值≤75dB(A)；5、安全可靠性测试：防护等级、绝缘电阻、紧急制动等。
	核对
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


10、电机  引用标准：GB 755、GB 14711


	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	壳体无变形、裂纹、锈蚀；接线盒、散热片、端盖无损伤；紧固件无松动或缺失；
	目测
	
	

	包装与标识
	1、包装应稳固防潮，无破损、变形；运输标识清晰（如“向上”“防震”）；2、铭牌信息完整：型号、功率、电压、频率、转速、防护等级（IP）、能效等级（如GB 18613）、制造商、生产日期等，需与合同一致。
	核对
	
	

	外形尺寸
	安装尺寸（底座孔距、轴径、键槽等）符合图纸要求，与配套设备试装无干涉。
	卡尺
	
	

	产品性能测试
	产品检测报告需有以下测试 ：

1、空载测试；2、负载测试；3、绝缘测试；4、噪声测试；5、接地可靠性；等项目。
	核对
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


11、驱动器  引用标准：GB 755、GB 14711

	检验项目
	技术要求
	检验标准
	投标人参数
	是否响应

（优于标准/等于标准/劣于标准）

	外观质量检查
	1、所接电线颜色、长度、认证、规格符合要求，且无破皮、露导线现象；2、引线不可有氧化、尾部处理不符等不良；3、产品无漏打胶现象(规定需打胶类)；在摇动时无松动。
	目测
	
	

	包装与标识
	1、包装应稳固防潮，无破损、变形；运输标识清晰（如“向上”“防震”）；2、物料必须有物料标识，标识应包括：物料编号，物料描述，供应商，生产日期等内容，物料标识清楚。
	核对
	
	

	外形尺寸
	安装尺寸符合图纸要求，与配套设备试装无干涉。
	卡尺
	
	

	产品性能测试
	产品检测报告需有以下测试 ：

1、产品的输入电压、电流、功率、频率符合承认书要求；2、产品的输出电压、电流、功率、功率因数符合承认书要求（满载时）；3、安全性检测：介电强度、空载功耗、输出短路、输出过载等相关测试。
	核对
	
	

	检查合格证
	每个应有产品合格证
	核对
	
	


投标人全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   

日期：

四、投标人产品质量承诺函
致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

若我单位在贵公司组织的





采购中成功中标，将认真履行项目投标文件要求，对该项目做出如下产品质量承诺：

1、我方提供的产品，保证符合招投标文件及合同的要求，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由我方承担。

2、我方若中标，保证不会转包，不会降低质量要求。实际供货中，确需需方对产品质量作进一步调整的，保证经由需方单位书面确认后才作调整，中标价格不作变动，价格若要变动，保证经由需方单位同意。

3、严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我方的责任和义务。

4、投标人保证对所售出的产品实行三包:即产品在正常使用情况下发生质量问题时,投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退，并按照双方签订采购合同承担违约责任。

投标人：











委托代理人：






五、法定代表人资格证明书

单位名称： 
地址： 

姓名： 

  性别：       年龄：       职务： 

本人系中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司的法定代表人。就参加招标编号为             的             邀请招标招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（法人身份证正反面扫描件且需加盖公章）
六、企业法人营业执照
七、相关质量、环境、职业健康体系认证

八、企业信用等级证书
九、上一年度企业财务会计报告
十、近三年的相关业绩，列出用户名称及金额
十一、投资人的资格申明
1、投标人概况：

A.投标人名称：






B.注册地址：






传真：



 电话：



邮编：




C.成立或注册日期：




D.法人代表：




(姓名、职务)

实收资本：人民币



万元

其中国家资本：



法人资本：




个人资本：



外商资本：




E.最近资产负债表（到

年

月

日为止）。

(1)固定资产合计




(2)流动资产合计：




(3)长期负债合计：




(4)流动负债合计：




F.最近损失表（到

年

月

日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：




(2)本年（期)  净利润累计：





2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力：

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税政和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（盖章）：






委托代理人（签字）：





十二、法定代表人授权书
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：



         
公司法定代表人
    

授权

     
为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的





采购项目（招标编号：          )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：



 性别：
     
身份证号：







单位：





 部门：




职务：

     



详细通讯地址：



邮政编码：



电话：

    


授权方：
投标人（盖章）：






法定代表人签字：


         

日期：




        



接受授权方：
委托代理人签字：


        

日期：






       
十三、投标人企业概况及综合情况说明

十四、制造商授权代理商文件
若货物为公司自行制造则无需提供。


