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 年    月    日

目录
1一、投标函


2二、投标报价表


三、技术协议、技术条款响应表
5
四、投标人产品质量承诺函
6
五、售后服务承诺
7
六、投标人的资格申明
9
七、法定代表人授权书
10
八、业绩表
11
12九、制造商资质证明条件


13十、制造商授权代理商文件





一、投标函
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

1、我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容且完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，愿意以人民币（大写）           元投标，投标有效期为      天，交货时间为               ，交货地点为                  ，按买卖合同约定提供产品的供货、运送及相关服务。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订买卖合同。

（2）我方承诺在买卖合同约定的期限内按照招标文件规定的范围进行供货。在履行过程中，如发现任何漏项或短缺的产品，虽未列入发货清单但确属我方供货范围，我方均承诺免费予以补齐，你方无须承担任何费用。

（3）本投标函将成为买卖合同不可分割的组成部分，与买卖合同具有同等的法律效力。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。在整个招标过程中，我方若有违规行为，你方可按招标文件规定给予处理，我方完全接受。

投 标 人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：            

地  址：                                传    真：                      

联系人：                                联系电话：                      

年       月     日

二、投标报价表

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

根据贵公司的要求，现将我公司对                 项目报价如下：

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	含税单价

（元）
	含税总价

（元）
	交货

时间
	接受付款方式
	税率
	备注

	1
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银承（半年）

[image: image2.png]


商承（半年）
	
	

	总价：         元

	注：含包装、运费等。


投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
联系人：                           联系电话：                    
日  期：       年      月    日

三、技术条款响应表

1)真空计量罐4套
	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	物料名称
	粒料
	

	2
	计量方式
	三点式计量
	

	3
	风机输送能力
	≥3T/H      11KW罗茨风机
	

	4
	颗粒度
	3mm
	

	5
	精度
	0.5%
	

	6
	活化器
	配反锥振动活化自清洁装置
	

	7
	过滤器
	高密度覆膜过滤芯，防静电
	

	8
	反 吹
	高压脉冲压力罐，双自动反吹除尘
	

	9
	破空阀
	真空罐放料破除真空
	

	10
	材质
	与物料接触部分SUS304
	

	11
	控制系统
	西门子品牌PLC控制
	


2)混合机4套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	总容积
	500L
	

	2
	功率
	75kw
	

	3
	搅拌桨数量
	三层
	

	4
	压缩空气压力
	0.45Mpa
	

	5
	控制方式
	温控＋西门子PLC
	

	6
	密封方式
	机械密封+气密封
	

	7
	材质
	与物料接触部分SUS304
	


3)过渡料仓4台

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	500L
	

	2
	报警灯
	高、低料位声光报警灯
	

	3
	料位计
	阻旋式高、低料位计
	

	4
	阀门
	蝶阀
	

	5
	材质
	与物料接触部分SUS304
	


4)喂料机4台

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	螺杆
	叶片式螺杆
	

	2
	报警灯
	高、低料位声光报警灯
	

	3
	料位计
	阻旋式高、低料位计
	

	4
	喂料量
	1200kg/h
	

	5
	料斗
	500L
	

	6
	视窗
	观察物料状态
	

	7
	材质
	与物料接触部分SUS304
	


5)2m³粒料储料仓4套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	2m³
	

	2
	结构
	立式螺旋提升结构
	

	3
	料位计
	高低料位计
	

	4
	补料
	配置人工投料口带格栅
	

	5
	排气
	配防尘排气口
	

	6
	材质
	与物料接触部分为不锈钢材质
	


6)6m³粒料储料仓8套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	2m³
	

	2
	结构
	立式螺旋提升结构
	

	3
	料位计
	高低料位计
	

	4
	补料
	配置人工投料口带格栅
	

	5
	排气
	配防尘排气口
	

	6
	材质
	与物料接触部分为不锈钢材质
	


7)粉料活化储料仓2套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	2m³
	

	2
	结构
	椎体和罐身采用可拆卸式
	

	3
	料位计
	高低料位计
	

	4
	补料
	料仓顶部配真空上料机连接法兰
	

	5
	排气
	配防尘排气口
	

	6
	活化器
	配反锥振动活化装置
	

	7
	材质
	与物料接触部分不锈钢材质
	


8)粉料螺旋吸料盒2套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	减速电机
	3套
	

	2
	清管
	补气清管阀2套
	

	3
	搅拌
	水平搅拌
	


9)粉料投料站1套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	500L
	

	2
	除尘
	配置脉冲除尘反吹装置
	

	3
	防架桥
	配置搅拌装置
	

	4
	出料口
	与真空上料机吸料口对接
	

	5
	材质
	与物料接触部分304不锈钢材质
	


10)粉料真空上料机1套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	输送能力
	1000kg/h
	

	2
	真空罐
	2套
	

	3
	风机
	7.5罗茨风机
	

	4
	物料目数
	1250目
	

	5
	材质
	与物料接触部分304不锈钢材质
	


11)20m³风循环均化仓4套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	20m³
	

	2
	风送能力
	2000kg/h
	

	3
	输送管道
	63mm*304材质*2组，转弯部分为玻璃材质管道
	

	8
	功率
	15KW*10HP一对二
	

	9
	材质
	与物料接触部分不锈钢材质
	


12)均化仓真空上料机4套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	输送能力
	1500kg/h
	

	2
	风机
	15kw
	

	3
	防尘
	全密闭设计，风机配在线安全过滤器
	

	4
	清罐阀
	真空罐放料补气清罐阀
	

	5
	控制柜
	双时间延时标准控制器
	

	6
	材质
	与物料接触部分不锈钢材质
	


13)包装称真空上料机4套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	输送能力
	1500kg/h
	

	2
	风机
	15kw
	

	3
	防尘
	全密闭设计，风机配在线安全过滤器
	

	4
	清罐阀
	真空罐放料补气清罐阀
	

	5
	控制柜
	双时间延时标准控制器
	

	6
	材质
	与物料接触部分SUS304
	


14)包装称过渡仓含吨包包装秤2套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	容积
	3000L
	

	2
	放料阀门
	气动阀，达到标的重量自动关闭
	

	3
	吨包
	配简易吨包包装秤
	

	4
	控制
	称重控制及整套包装线电器控制
	

	5
	材质
	与物料接触部分SUS304
	


15)全自动包装称2套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	机组参数
	称量范围： 25kg/袋         

驱动方式：气动供料        

称量精度：≤±0.2%     

包装速度：≥3包/分钟      

包装物料：塑料粒子        

称重斗数量：一个

计量形式：悬挂式传感器     

功率电流：3Kw 

配置自动套袋机
	

	2
	缝包机参数
	最大转速：2700r.p.m.

材质厚度：最大厚度8mm

针杆行程：48mm，针板与针尖间距15.5mm

针脚宽度：7～10.5mm，GK35-6A（标准设定10mm）

针脚类型：单针双线针脚

缝口类型：DS-9C用于普通缝口和束带式缝口

纸带宽度：55mm,备有其他宽度

启停控制：微动开关或光控开关（不包括在机头内）

切刀类型：GK35-6A气动切刀

气压气量：GK35-6A0.4MP 3.5Nl/min

润滑系统：内置油浴润滑系统

注 油 量：约1740ml

传动带轮：可变速轮（变速比1:1～1:1.35）

传动带型：M型

针    型：DR-H30 #26

包装尺寸：540×380×570mm
	


16)输送与码垛系统1套

	序号
	项 目
	参数
	参数响应情况

	1
	底脚
	采用镀锌固定脚蹄，高度±50mm 可调
	

	2
	输送
	采用PVC 输送带
	

	3
	主、被动滚
	采用碳钢镀锌滚筒
	

	4
	气缸电磁阀
	AirTAC
	

	5
	电眼
	德国SICK
	

	6
	全自动码垛系统
	码垛机器人：

荷  重：110kg

到达距离：2.4m

轴  数：4

防护等级：IP67

安  装:落地

IRC5控制器型号：单柜

机器人底座尺寸：1007x720 mm

机器人重量：925kg

夹装抓手：

抓手气缸：SMC，2个      

电 磁 阀：SMC, 2 个

压包气缸：SMC ,  2个     

电 磁 阀：SMC, 2 个

直线导轨： 2个     

动 力 源：汽缸压力 空气：0.5Mpa   

耗 气 量：50NL/min（依据为800次/小时/套） 

抓齿材质：304不锈钢圆钢制作。

机器人底座：地面安装固定机器人使用，非标定制，以槽钢焊接而成。

控制系统：1、生产线工作过程可自动控制，可连续运转，具有故障报警、显示和自动连锁停机功能。在机器人系统出现故障时，在人机界面触摸屏上可以手动控制任一电机、气缸等设备，不能影响生产或造成停机。

2、电器元件选用：PLC为施耐德/西门子品牌。电机、减速机采用晟邦；气缸和电磁阀采用亚德克品牌；光电传感器采用德国西克品牌；控制柜内交流接触器、断路器、开关、按钮、熔断器、电动机保护器均采用施耐德/ABB品牌产品。

3、控制柜配置内强弱电分开。柜体全部采用优质碳钢制作；内部元器件布局合理要利于散热，开关带漏保功能；要求柜内布线整齐，质量可靠，无故障运行时间长。设备全密封设计，防粉尘效果好。
	


投标人全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：            日期：
四、投标人产品质量承诺函
致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

若我单位在贵公司组织的





采购中成功中标，将认真履行项目投标文件要求，对该项目做出如下产品质量承诺：

1、我方提供的产品，保证符合招投标文件及合同的要求，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由我方承担。

2、我方若中标，保证不会转包，不会降低质量要求。实际供货中，确需需方对产品质量作进一步调整的，保证经由需方单位书面确认后才作调整，中标价格不作变动，价格若要变动，保证经由需方单位同意。

3、严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我方的责任和义务。

投标人：











委托代理人：






五、售后服务承诺
致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

我司现就






采购项目的售后服务作出如下承诺：

1、从验收合格之日算起，质保期1年，投标人在质保期内应负责硬件及软件产品的日常维护。2、供方向需方提供的应是全新产品，保证外观完好、无破损、未经使用过，不存在结构、设计、工艺和材料等方面的缺陷，在投入运行后能完全符合协议的规定，并保证在规定条件下运行良好。

3、保修期内：保修期内仪器发生故障，供方维修工程师应在

小时内对用户的信息做出响应，
    
小时之内给出解决方案。维修完毕后应及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案 。  

4、保修期外：保修期外如发生故障后，供方维修工程师在

个工作日内到达用户所在地或在

小时内给出解决方案。维修完毕后，维修工程师将及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况和用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

投标人：






委托代理人：





六、投资人的资格申明
1、投标人概况：

A.投标人名称：






B.注册地址：






传真：



 电话：



邮编：




C.成立或注册日期：




D.法人代表：




(姓名、职务)

实收资本：人民币



万元

其中国家资本：



法人资本：




个人资本：



外商资本：




E.最近资产负债表（到

年

月

日为止）。

(1)固定资产合计




(2)流动资产合计：




(3)长期负债合计：




(4)流动负债合计：




F.最近损失表（到

年

月

日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：




(2)本年（期)  净利润累计：





2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力：

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税政和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：






委托代理人：




            
七、法定代表人授权书
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：



   
公司法定代表人


授权


为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的





采购项目（招标编号：       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：



 性别：

身份证号：







单位：





 部门：




职务：





详细通讯地址：



邮政编码：



电话：




授权方：
投标人：






法定代表人签字：




日期：








接受授权方：
委托代理人签字：




日期：








法人代表或委托代理人身份证正反面

八、业绩表

提供与此次招标设备相关的同类业绩。
九、制造商资质证明条件

附营业执照以及相关证书。
十、制造商授权代理商文件
若货物为公司自行制造则无需提供。


